
启东市公安局智能化设备等采购项目
市场询价公告

启东市公安局根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市公安局智能化设备等采购项目进行市场询价调研。

1、 采购内容及要求：

（一）采购内容：启东市公安智能化设备等采购及安装，详见《市场询价表》。
（二）供货与安装周期：60日历天内完成供货、安装、调试等并经采购单位验收合格。

（三）质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品。
（四）质保期：本项目所有货物提供二年(自项目验收合格之日起计算)的全免费质保(配件+人工)(如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行)。

二、约定事项：

1、报价费用说明：本项目投标报价应完成本项目所发生的一切费用，包括但不限于深化设计、拆除、外运、供货、运输、装卸、安装、调试、质保期内免费保修、管理费、税金、利润、国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

2、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件。

3、报价单位需提供营业执照、市场询价表等相关材料于2025年09月05日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市江海中路579号（建都大厦）2号楼三楼，或盖单位公章后原件扫描发至872292813@qq.com，联系人：俞女士、张先生，联系电话：0513-83721688、17826329778。

4、拟定支付方式及期限：本项目全部完成供货、安装及调试后，凭启东市市场监督管理局出具的检测报告（如有）和采购单位出具的验收合格单等相关证明材料，正常运行一个月后付至合同价的95%，余款在验收合格之日起满二年后付清。
5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）报价单位可踏勘现场，对项目数量进行核实，核实情况与询价表一并提交；（3）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（4）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市公安局
2025年09月02日

附件：

启东市公安局智能化设备等采购项目
市场询价表
	序号
	项目名称
	技术参数及要求
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	专业设备1
	1、无缝接入原内部系统。
2、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，具体按采购人需求进行安装。
3、镜头图像传感器采用不小于1/1.9" 图像传感器，支持1080p60、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
4、支持不小于30倍光学变焦。
5、视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。
6、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、设备控制，支持信号传输100米。
7、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制设备不小于7个。
8、支持中文OSD菜单，可在OSD中对设备进行设置。
9、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°
10、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。
11、支持根据安装方向自动翻转图像。
12、支持保存不少于255个预置位。
13、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。
14、持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。
15、 具有RoHS证书。
	台
	1
	
	

	2
	专业设备2
	1、200万变焦专用设备；
2、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；
3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；
4、支持：手动变焦；
5、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；
6、支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；
7、1个内置麦克风；
8、支持：1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出；
9、符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高；
10、能在额定电源电压±25%范围内正常工作。
11、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
12、支持红外补光，可识别距离30m处人体轮廓。
13、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。
	台
	2
	
	

	3
	专业设备3
	1.高音：1x34mm高音单元，34芯音圈，1寸口径
2.低音：1x10寸低音单元，50芯音圈，140磁
3.频响响应：65Hz-20KHz
4.额定功率：≥350W
5.峰值功率：≥1400W
6.灵敏度：≥96dB
7.阻抗：8ohm
8.辐射角度：≥80°(H)×≥80°(V)
	只
	6
	
	

	4
	专业设备4
	1、采用高效率TD类功放，既有传统AB类的音质，又有数字D类的效率，声音干净圆润，低频控制力好。
2、高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真1%以下，声音更完美。
3、小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，保证了整机放大输出噪声低、失真小。
4、采用风道散热结构，配合全新高效率铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以下，减少电子元件恒温频繁老化过快，保证整机寿命。
5、具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。
6、具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。
7、立体声功率：8Ω≥2×650W；4Ω≥2×1040W
8、信噪比：＞113dB
9、转换速率：≥80V/us
10、阻尼系数：400：1
11、频率响应：20Hz-20KHz，＜+/-0.1dB
12、总谐波失真：＜0.02%Ratedpower@8欧1kHZ
13、互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧
14、输入灵敏度：0.775V，1.0V，1.5V
15、输入阻抗：10K/20Kohous，unbalancedor balanced
16、共模拟制比：≦-75db
17、串音衰减：≦-70db
18、指示灯：Signal，protect，Active，clip/limiting
19、电源：220V 50/60HZ
20、FUSE：T15A
	只
	3
	
	

	5
	处理器
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT4280-2017中IP20的要求:采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、设备内置不小于7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、预监回显等操作；
3、设备机箱大小≥5U,单台设备支持同时接入10 个输入卡和3个输出卡,支持 40 路各类高清信号类型输入和 48 路网口输出或40路各类高清信号类型输入和12路各类高清信号类型输出单个二合一网口输出卡视频分辨率为5120x2048，最多可接入3张二合一网口输出卡;支持光口和网口间复制和热备；
4、单个输出板卡最大支持 16 个图层，每个图层可放大到 4K显示;支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级:可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。
5、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常。输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s。

6、 IPC输入卡支持4K 视频接入，单卡支持不低于16路视频解码输出；

7、设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警:内置板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持 HDMI/DVI/VGAICVBS 两接口任意组合。
8、单拼接屏幕支持1个背景图叠加显示，背景图不占图层资源支持重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图支持不小于15K*8K 显示应用；
9、支持设置 2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于 20ms，支持多场景分组合、场景一键轮巡；                         10、支持对所有输入源同时预监，输出支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）；
11、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员可分配用户使用权限；支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作。
12、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时模式可实现用户编辑实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示；
13、支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用；
14、系统需具备良好的兼容性，内嵌BS拼接器配置软件，支持windows 、麒麟（Kylin）、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作；                                                                                                                                       15.显示屏制造商具有视频监控大数据平台V1.0证书、物联网智慧集中管理平台控制软件V1.0。
16.显示屏制造商具有国产化信息系统集成和服务能力达到LS4。
17.显示屏制造商具有大屏幕数据实时搜索及处理分析管理软件。
	台
	1
	
	

	6
	数字调音台
	1.≥24路信号输入（≥16路MIC输入，≥2组立体声+MP3+USB音频输入）
2.输入处理-输入增益调节（电子增益）前级放大，高低通滤波，4段参数均衡，压缩器，噪声门，延时，输入通道声像平衡调节
3.MIC输入采用数字增益调节
4.+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）
5.内置≥6个9段图示均衡器（可任意插入1-16输入通道）
6.输入输出EQ  ON/OFF   7.立体声返回输入
8.通道参数快速拷贝功能  9.各通道均设有多功能菜单，静音按键，监听按键
10.各通道均设有行程≥100MM电动推子，信号峰值灯（≥17个电动推子）
11.≥12路信号输出（立体声主输出，≥8路SUB输出，≥2路AUX输出）
12.输出处理-高低通滤波，≥15段参数均衡，压缩器，延时，相位
13.SUB输出（推子前，推子后）   14.多轨多模式数字录音功能
15.双排3色≥12段电平指示灯     16.内置声卡（MP3、PC直接播放音乐）
17.≥4个快捷场景调用模式，20个场景存储   18.用户参数的存储与调用（可在PC端管理）
19.内置4个DSP效果器                     20.≥7寸1024*600高清触摸彩屏
21.FX踏板开关接口；光纤输入输出
 22.多操作系统操控软件（安卓系统、Windows系统）中英文切换显示
23.支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）
24.用户可自定义层；参数锁定功能
技术参数：
1.输入话筒/线路输入：1-16平衡，XLR插口
2.输入灵敏度(XLR/TRS)：-60至+10db/-50至+20db
3.电子增益：-32至+10db，0.7步进
4.最大输入电平(XLR/TRS)：+19db/+29db
5.输入阻抗(XLR/TRS)：>5kΩ/>10kΩ
6.THD+N均一增益状态0db：0.0005%-89db(20--20KHZ，直接输出@0db1KHZ)
7.THD+N中等增益+30db：0.001-75db(20-20KHZ，直接输出@0db1KHZ)
8.输出电压：4VMAX         9.耳机输出：7V220欧
10.输入≥4段全参量均衡：20-20kHz，+/-12Db，Q值0.3~15.0
11.频段1：可选择Lshelf，PEQ     12.频段2：PEQ
13.频段3：PEQ                   14.频段4：可选择Hshelf，PEQ
15.输入独立延迟：最大10ms 
16.输出≥15段全参量均衡：20-20kHz，+/-12Db，Q值0.3~15.0
17.输出独立延迟：最大30ms
18.压缩器开关：开关：ON/OFF
19.门槛值/比率：-50dBu至6dBu/1：1至无穷     20.冲击/释放：1ms-127ms/1ms-127ms
	台
	1
	
	

	7
	电视机
	1、55寸液晶电视机2台
	台
	2
	
	

	8
	电视机支架
	1、名称：55寸液晶电视机支架（移动架2副，壁挂2副）
	台
	4
	
	

	9
	工作站
	1、规格：CPU:12核20线程 单核≥2.1Ghz、内存：16G、硬盘：512G SSD、显卡：2G独显（≥64bit）、显示器：IPS 27寸及配套键鼠
	台
	3
	
	

	10
	移动工作站
	1、R9-9955HX 32G 1T RTX5080 300Hz 2.5K
	台
	1
	
	

	11
	交换机
	1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps；
2.24个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP端口 ，支持可插拔的双电源；
3.CPU、NP芯片要求国产化，满足国家安全可控要求；
4.支持VxLAN二层网关、三层网关，支持集中式网关，分布式网关支持BGP-EVPN
5.为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4
6.交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防
7.交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防
8.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性
9.实配：双电源
	台
	1
	
	

	12
	交换机
	1、交换容量≥502Gbps，包转发率≥76Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口；
2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping/支持 MLD V1/V2 Snooping 
3、业务口防雷可达7KV；
4、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~45℃；
5、长期工作环境相对湿度为5%~95%；
6、支持 802.3az 能效以太网 EEE
7、电口支持无连接时端口自动休眠
8、支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机
9、支持SNMP v1/v2/v3、RMON
10、支持通过命令行、Web等方式进行配置和管理
	台
	1
	
	

	13
	光模块
	1、名称：光模块
2、规格：QSFP+ 40G 光模块(1310nm,2km,LR4L,LC)
	个
	4
	
	

	14
	光模块
	1、名称：光模块
2、规格：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	个
	18
	
	

	15
	成品HDMI线
	光纤成品HDMI线，支持4K60hz
	根
	9
	
	

	16
	HDMI分配器
	1进8出支持4K60HZ
	台
	1
	
	

	17
	壁挂支架CC
	配套壁挂支架
	台
	6
	
	

	18
	连接线
	1.用于设备主机及设备单元之间的延长连接；
2.50米8芯电缆，具有一公一母接口；
3.线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波，芯线材质纯无氧铜；
4.线材的抗干扰性强，不会产生兹兹的杂音；
5.可以随意自由调整，方便施工；
6.输入电压为24V，属安全范围；
7.产品出厂前经过一系列的电气安全产品性能测试，包括绝缘耐压测试，电抗电阻测试，PVC等相关的严格测试。
	条
	4
	
	

	19
	地插
	1.8M双母头插座功能件模快化。
2.插座体弹出设计。
3.安全可靠，打开时不拨动滑舌，插座体不会因脚踩而合上。
4.接线容易，专用接线端子，只须将外接线插入接线端子孔即可。
5.一进二出，安装方便。
6.底盒尺寸（宽×深×高）：100×55×100mm
7.产品尺寸（宽×深×高）：120mm×60mm×120mm
	个
	4
	
	

	20
	机柜
	42U，600*600*1600mm
	台
	1
	
	

	21
	音频连接线
	卡侬头（公）-卡侬头（母）
	条
	6
	
	

	22
	音频连接线
	卡侬头（公）-卡侬头（母）
	条
	6
	
	

	23
	音频连接线
	6.3单插头-卡侬头（公）
	米
	2
	
	

	24
	音频连接线
	3.5mm-6.3单插头
	米
	1
	
	

	25
	音箱线
	音箱线 纯铜带神经线300芯蓝色金银音响线喇叭线
	米
	250
	
	

	26
	网线
	CAT6
	米
	1000
	
	

	27
	辅材
	光纤、网络面板、无线投屏器、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材
	项
	1
	
	

	28
	集成调测费
	本项目所涉及的所有集成调试检测及原办公场所的设备搬迁。
	项
	1
	
	

	29
	地毯
	地面自流平处理、1000*250mm块毯铺贴。
	m2
	190.46
	
	

	30
	主席台
	总高度150mm。采用40*60热镀锌方管框架基层、18mm阻燃多层板衬底、10mm强化复合地板。
	m2
	36.3
	
	

	31
	墙面背景字定制
	定制铜字（字样：十六个字方针或警徽+启东市公安局，二选一）
	项
	1
	
	

	32
	墙面处理
	一、隔墙1：:40.24m2
1、75轻钢龙骨
2、单面18mm多层阻燃板基层、内置隔音棉
二、隔墙2:32.03m2
1、75轻钢龙骨
2、一面18mm多层阻燃板基层、一面9.5mm双层石膏板、内置隔音棉
三、消防箱墙体改造1项
墙体切割、凿除、新做轻钢龙骨、双层石膏板板包管隔、内置隔音棉
四、走道墙面定制装饰钢板面层修补：14.66m2
五、灰钛金踢脚线:69.5m2
九厘板基层、60mm 不锈钢踢脚线
六、消防栓暗门制作1套
钢架、多层板、五金700*1500mm
七、墙面乳胶漆：50.4 m2
八、吸音板墙面152.22 m2
1、环保胶水
2、E0级12mm吸音板
九、新装成套门（木质双开门）
2000*2300mm=1樘、1000*2300mm=2樘
	项
	1
	
	

	33
	电路处理
	一、配电箱拆除、移位、安装，所涉的墙面开凿、修补粉刷、增加开关
二、电缆WDZB-YJY-4*35+16总电缆、PVC50=38米
三、线管地面开槽、修补：水泥地面切割、凿除、黄砂水泥砂浆修补=4米
四、照明电线管支架：32kg
五、走道电气管线整理
六、开关插座、电源+网络地插、灯具
1、86型铜制电源+网络地插地插（双口）：10个
2、增加灯具筒灯、射灯、T5灯：77个
3、灯具利旧、重新安装：25个
	项
	1
	
	

	34
	公共区域顶面处理
	一、走道天面采用石膏板造型灯槽、刷乳胶漆、铝扣板吊顶修补
二、天面石膏板吊顶修补
三、新做天面吊顶：197.5m2
轻钢龙骨、石膏板吊顶、造型、风口、灯孔制作
四、天面软膜灯箱：10.8m2
定制铝合金边框、LED灯珠、反光贴
五、天面乳胶漆修补277m2，原涂料铲除、封胶水、批腻子、新做乳胶漆。
	项
	1
	
	

	35
	消防处理
	一、11个点位的烟感拆除、移位、安装
二、37个点位的喷淋头抬高、移位、安装
三、1套消防栓的楼层放水、管道移位、原消防栓拆除、安装
四、排烟风口拆除、抬升、安装
五、应急照明增加电源管线、应急筒灯及安全出口
六、12台中央空调移位，包括内机拆除、移位、安装，管道（铜管、凝水管、保温管），电源管线移位、安装。
	项
	1
	
	

	36
	拆 除
	为完成本项目所需的所有拆除、外运。（项目技术参数中已列出的拆除除外）
	项
	1
	
	

	总价（元）
	大写：人民币                             （小写：     元）
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