南通市启东生态环境监测站仪器设备检定/校准目录（2025）

	序号
	设备名称
	设备编码
	规格型号
	生产厂家
	技术指标
	检定/校准

	1
	多功能声级计
	1622
	AWA6228+
	杭州爱华仪器有限公司
	25～125dB（A）
	检定

	2
	多功能声级计
	1623
	AWA6228+
	杭州爱华仪器有限公司
	25～125dB（A）
	检定

	3
	多功能声级计
	1624
	AWA5688
	杭州爱华仪器有限公司
	35～130dB（A）
	检定

	4
	多功能声级计
	1625
	AWA5688
	杭州爱华仪器有限公司
	35～130dB（A）
	检定

	5
	多功能声级计
	1626
	AWA5688
	杭州爱华仪器有限公司
	35～130dB（A）
	检定

	6
	声校准器
	0419
	AWA6221A型
	杭州爱华仪器有限公司
	声压级94dB±0.3dB
及114dB±0.5dB
	检定

	7
	声校准器
	2111
	AWA6021A
	杭州爱华仪器有限公司
	标称声压级：94dB和114 dB
声压级准确度：±0.25 dB
	检定

	8
	空气/智能TSP综合采样器
	1701
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	9
	空气/智能TSP综合采样器
	1702
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	10
	空气/智能TSP综合采样器
	1703
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	11
	空气/智能TSP综合采样器
	1704
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	12
	空气/智能TSP综合采样器
	1705
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	13
	空气/智能TSP综合采样器
	1706
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	14
	空气/智能TSP综合采样器
	1707
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	15
	空气/智能TSP综合采样器
	1708
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	16
	空气/智能TSP综合采样器
	1709
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	17
	空气/智能TSP综合采样器
	1710
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	18
	环境空气综合采样器
	2401
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	19
	环境空气综合采样器
	2402
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	20
	环境空气综合采样器
	2403
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	21
	环境空气综合采样器
	2404
	崂应2050型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.1～1.0L/min，100L/min
	校准

	22
	孔口流量校准器
	0434
	崂应7020Z
	青岛崂山应用技术研究所
	80～120L/min  分辨率0.1L/min，准确度优于±1.0%
	校准

	23
	智能皂膜流量计
	0435
	崂应7030
	青岛崂山应用技术研究所
	50～2000mL/min  分辨率0.1L/min，准确度优于±0.5%
	校准

	24
	自动烟尘/气采样仪
	1802
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	10～60L/min  ±0.1L/min
	校准

	25
	自动烟尘/气采样仪
	1902
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	10～60L/min  ±0.1L/min
	校准

	26
	智能双路烟气采样器
	0420
	崂应3072型
	青岛崂山应用技术研究所
	0.2～1.0L/min或0.5～2.0L/min±2.5%
	校准

	27
	智能双路烟气采样器
	1307
	崂应3072型
	青岛崂山应用技术研究所
	(0.2～2.0)L/min，分辨率0.01 L/min；准确度：优于±2.5%；流量波动优于±5.0%
	校准

	28
	轻便三杯风向风速表
	1915
	FYF-1
	上海风云气象仪器经营公司
	0～30m/s±（0.3+0.03v）m/s
	检定

	29
	便携式测风仪
	0369
	FYF-1
	上海风云气象仪器经营公司
	0～30m/s±（0.3+0.03v）m/s
	校准

	30
	温湿度记录仪
	1916
	FYTH-1
	上海风云气象仪器经营公司
	-30～+50℃；±0.5℃（-10～+50）℃或者±1.0℃（-30～-10）℃；（0～100）%RH  ±3%RH (30～90)%
	校准

	31
	温湿度计
	0297
	HM9A
	上海气象仪器厂
	-10～50℃,0～100%
	校准

	32
	空盒气压表
	2210
	DYM3
	匡威（上海）仪表科技有限公司
	800-1060hpa，示度最小分值1hpa
	校准

	33
	余氯测定仪
	2116
	DR300
	美国哈希
	吸光度范围0-2.5Abs
	校准

	34
	表层水温表
	2004
	SWL1-1型
	浙江宁波市温度表厂
	-5℃-40℃ 精度0.2
	校准

	35
	表层水温表
	2005
	WSLI-1型
	河北省武强县海辉仪器仪表厂
	-5℃-40℃ 精度0.2
	校准

	36
	表层水温表
	2006
	WSLI-1型
	河北省武强县海辉仪器仪表厂
	-5℃-40℃ 精度0.2
	校准

	37
	数码测烟望远镜
	1305
	QT203A
	苏州青安仪器
	10～1000米，0～5级；观测误差不大于：0.5级
	校准

	38
	便携式PH计
	2208
	PHBJ-260
	上海仪电科学仪器有限公司
	范围：(-2.00～20.00)pH
最小分辨率：0.01pH
电子单元示值误差：±0.01pH
	检定

	39
	便携式PH计
	2209
	PHBJ-261L
	上海仪电科学仪器有限公司
	范围：(-2.000～20.000)pH
最小分辨率：0.001pH
电子单元示值误差：±0.002pH
	检定

	40
	电导率仪
	2423
	DDBJ-350
	上海仪电科学仪器有限公司
	
	校准

	41
	智能高精度综合标准仪
	2119
	崂应8040型
	青岛崂应环境科技有限公司
	小流量孔口流量计(200～2000)mL/min 或(200～6000)mL/min；中流量孔口流量计(5～130)L/min；大流量孔口流量计(800～1200)L/min
	校准

	42
	智能高精度综合标准仪
	2206
	崂应8040型
	青岛崂应环境科技有限公司
	小流量孔口流量计(200～2000)mL/min 或(200～6000)mL/min；中流量孔口流量计(5～130)L/min；大流量孔口流量计(800～1200)L/min
	校准

	43
	透射式烟度计
	2117
	MQY-204
	浙江浙大鸣泉科技有限公司
	范围：(-2.000～20.000)pH
最小分辨率：0.001pH
电子单元示值误差：±0.002pH
	检定

	44
	移动源五参数综合测试仪
	2120
	MQY-5C
	浙江浙大鸣泉科技有限公司
	
	校准

	45
	油气回收参数检测仪
	2301
	MH3510型
	青岛明华电子仪器有限公司
	压力 ( -5000 ~ 5000 ) Pa
流量 ( 0 ~ 130 ) L/min
	校准

	46
	便携式浊度仪
	2007
	TN100
	上海三信仪表厂
	波长 860±30nm
测量范围0 ~ 1000 NTU(FNU)
	校准

	47
	便携式浊度仪
	2008
	TN100
	上海三信仪表厂
	波长 860±30nm
测量范围0 ~ 1000 NTU(FNU)
	校准

	48
	便携式多参数水质测定仪（PH、溶解氧、电导率、盐度）
	2105
	YSI PRODSS
	美国YSI
	PH、溶解氧、电导率、盐度
	校准

	49
	便携式溶解氧测定仪
	2115
	HQ30d
	美国哈希
	溶解氧
	校准

	50
	电热恒温鼓风干燥箱
	1601
	DHG-9123A
	上海精宏实验设备
	105℃，120℃
	校准

	51
	电热恒温鼓风干燥箱
	1602
	DHG-9123A
	上海精宏实验设备
	105℃，120℃
	校准

	52
	电热恒温鼓风干燥箱
	1925
	DHG-9240A
	上海精宏实验设备
	105℃，120℃
	校准

	53
	程控箱式电炉
	1608
	SXL-1008
	上海精宏实验设备
	500～600℃
	校准

	54
	恒温恒湿箱
	1306
	HWS-150
	上海精宏实验设备
	30℃；50%
	校准

	55
	隔水式恒温培养箱
	1804
	GNP-9160
	上海精宏实验设备
	5～50℃,37℃，44.5℃
	校准

	56
	隔水式恒温培养箱
	1829
	GNP-9160
	上海精宏实验设备
	5～50℃,37℃，44.5℃
	校准

	57
	生化培养箱
	1803
	SHP-250
	上海精宏实验设备
	5～50℃，20℃
	校准

	58
	PH计
	1909
	PHS-3C
	上海仪电科学仪器
	0-14PH  ±0.02PH
	检定

	59
	PH计
	2002
	PHS-3C
	上海仪电科学仪器
	0-14PH  ±0.02PH
	检定

	60
	浊度计
	1609
	WGZ-2000
	上海仪电物理光学仪器
	0.000～2000NTU
	校准

	61
	电子天平（万分之一）
	0273
	AB204S
	梅特勒
	0-210g  ±0.1mg
	检定

	62
	电子天平（万分之一）
	0274
	AG204
	梅特勒
	0-210g  ±0.1mg
	检定

	63
	电子天平（十万分之一）
	0376
	BP211D
	德国赛多利斯公司
	0-200g  ±0.01mg
	检定

	64
	电子天平（万分之一）
	1911
	BSA224S-CW
	赛多利斯SARTORIUS
	0-120g  ±0.1mg
	检定

	65
	电子天平（百分之一）
	1912
	GL2202-1SCN
	赛多利斯SARTORIUS
	0-200g  ±10mg
	检定

	66
	电导率仪
	1302
	MP513
	上海三信
	电导率0～200000us/cm
	校准

	67
	分光光度计
	0335
	721
	上海三分
	0～1.000A  ±0.005A
	检定

	68
	分光光度计
	1301
	722S
	上海棱光
	340—1000nm±2nm；0—199.9%±0.5%（t）
	检定

	69
	可见分光光度计
	0367
	T6新悦
	北京谱析通用
	325～1100 nm  ±2nm
	检定

	70
	紫外可见分光光度计
	0366
	T6新世纪
	北京谱析通用
	190～1100nm  ±1nm
	检定

	71
	紫外可见分光光度计
	1606
	T6新世纪
	北京普析通用
	190～1100nm  ±1nm
	检定

	72
	紫外可见分光光度计
	1914
	T6新世纪
	北京谱析通用
	190～1100nm  ±1nm
	检定

	73
	COD光度计
	1924
	DR3900
	美国HACH公司
	320～1100nm  ±1.5nm
	校准

	74
	等离子发射发光谱仪
	1826
	iCAP7200 HS Duo
	美国热电（THermoFisher）
	ICP-OES
	校准

	75
	PH/ORP/Ion/温度台式测量仪
	0394
	任氏6219
	上海任氏电子有限公司
	PH：-2.000～16.000，
MV：-1999～1999,
温度：-5.0～125℃
离子浓度：0.0～119.8CONC
	检定

	76
	原子荧光光度计
	1605
	RGF-7800
	北京博晖创新
	线性范围103，准确度：重复性＜0.8%
	检定

	77
	原子吸收光谱仪
	0377
	AA7003A
	北京东西电子
	190.0～900.0nm  ≤0.5nm
	检定

	78
	气相色谱质谱联用仪
	1815
1816
	GC:7890B
MS:5977B
	安捷伦Agilent
	
	校准

	79
	离子色谱仪
	0426
	ICS-900
	戴安公司
	流量0.1～5.0ml/min 准确度：<0.1%最大泵压：5000psi（35Mpa）电导检测器数字方式输出0～10000uS/cm分辨率：0.0047nS/cm
	校准

	80
	红外分光油分析仪
	1717
	OL-1020
	上海昂林科学仪器
	0～50000mg/L，分辨率0.001mg/L，检出限0.005mg/L，RSD<2%;吸光度0.0000～2.0000AU；准确度±0.8mg/L(小于等于10mg/L)，±8%(大于10mg/L)
	校准

	81
	酸度计
	0375
	ORION 710A+
	Thermo
	0-14PH  ±0.01PH
	检定

	82
	COD消解器
	2421
	45600-02
	美国HACH公司
	100～165℃  ±0.5℃
	校准

	83
	COD消解器
	2422
	DBR200
	美国HACH公司
	100～165℃  ±0.5℃
	校准

	84
	灭菌容器
	1901
	GI36DP
	致微（厦门）仪器
	-0.1～0.5Mpa；105℃～135℃
	校准

	85
	MUD三通道稀释配气装置
	2001
	MUD
	南京木达环保
	气体进气流量范围0～1～5 NL/min；气体出气流量范围0～1～10 NL/min
	校准

	86
	PH/mV/氟离子浓度计
	2003
	MP523-04型
	上海三信
	PH(-1.999～19.999)
mV(-1999.9～1999.9)
PX(0.00～14.00)
温度（-10℃～110℃）
	检定

	87
	溶解氧测定仪
	2103
	YSI4010-1W
	美国YSI
	测量范围：0-500%空气饱和度，0-50mg/L
分辨率：0.01 mg/L; 0.1%
准确度：0-20 mg/L，±0.1 mg/L；20至50 mg/L，±10%读数。
	校准

	88
	气相色谱仪
	2104
	8890
	安捷伦公司
	检测器FID
	校准

	89
	F1等级砝码
	
	1mg～200g
	蓬莱市计量仪器元件厂
	200g-1mg
	检定

	90
	气相分子吸收光谱仪
	2201
	北裕GMA450
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	检出限：符合HJ/T（195-200）-2005等标准对氨氮、总氮、硫化物的检出限要求
	校准

	91
	双光束紫外分光光度计
	2202
	DR6000
	美国哈希
	波长范围190 - 1100 nm
	检定

	92
	冷原子吸收微分测汞仪
	2313
	BG-208U
	吉林市北光科技有限责任公司
	测量范围：0-80ug/L
	校准

	93
	恒温恒湿称重系统
	2312
	8061B型
	青岛崂应环境科技有限公司
	温度示值误差:不超过±1℃
湿度示值误差:不超过±5%RH
	校准

	94
	气相色谱仪（非甲）
	2417
	A60
	常州磐诺仪器有限公司
	氢火焰离子化检测器(FID)最高使用温度:450℃;
最低检出限:≤1.2pg C/s(正十六烷);基线漂移(30min):≤3X10-13A;
基线噪声：6X10-14A
动态线性范围：≥107
数据采集频率:最高1000HZ
	校准

	95
	电导率仪
	2418
	a-AB23EC ZH
	奥豪斯仪器（常州）有限公司
	测量范围:电导率:0.01 μS/cm~199.9 mS/cm,TDS:0.1
mg/L-199.9 g/L，盐度:0~99.9 psu 温度:0℃~100°℃;
准确度:读数的±1% ±3位最小有效数 /±0.5℃; 
	检定

	96
	点型气体探测器
	2419
	
	
	
	校准

	97
	点型气体探测器
	2420
	
	
	
	校准

	98
	数字滴定器
	
	50ml
	
	
	校准

	99
	电子天平
	2317
	XY200-2C
	常州市幸运电子设备有限公司
	
	检定

	100
	电感耦合等离子体质谱仪
	2424
	SUPEC 7000
	杭州谱育科技
	ICP-MS
	校准
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