	报价表

	项目名称：通扬线通吕运河段航道整治工程-启东市S335大洋港桥全寿命监控监测系统项目

	序号
	子目名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）

	一、施工监控及成桥荷载试验

	1
	施工监控（含试验数据表分析）
	
	
	
	
	

	1.1
	大洋港桥施工监控（计算分析、应力监测、线性监测等）
	
	项
	1
	
	

	2
	成桥荷载试验（含试验数据表分析）
	
	
	
	
	

	2.1
	大洋港桥静载试验
	
	项
	1
	
	

	2.2
	大洋港桥动载试验
	
	项
	1
	
	

	二、全寿命监控监测系统

	1
	传感器子系统
	
	
	
	
	

	1.1
	实时变形
	
	
	
	
	

	（1）
	低照度网络相机
	720P
	台
	2
	
	

	（2）
	安装支架
	厂家定制
	个
	2
	
	

	（3）
	光电挠度仪
	精度：0.2mm
测量距离：1~300m
输出频率：8Hz
	台
	2
	
	

	（4）
	目标靶
	波长：850nm
	个
	8
	
	

	1.2
	静应变温度
	
	
	
	
	

	（1）
	振弦式应变传感器
	应变测试精度：1με
应变测试量程：±1500με
工作温度：-20℃~80℃
采集频率：1/600HZ
	个
	24
	
	

	（2）
	全密封标配机箱
	定制
	台
	1
	
	

	（3）
	自动化采集单元
	32通道
	个
	1
	
	

	（4）
	四芯普通屏蔽线
	RVVP 4*0.5mm
	米
	1875
	
	

	（5）
	仪器保护措施
	定制，304不锈钢，厚度≥1mm
	个
	24
	
	

	1.3
	动应变
	
	
	
	
	

	（1）
	电阻式应变传感器
	灵敏度700 /Mv/V
应变测试量程±1000 
	个
	8
	
	

	（2）
	采集仪器保护措施
	厂家定制
	个
	1
	
	

	（3）
	自动化采集单元
	8通道
	台
	1
	
	

	（4）
	四芯普通屏蔽线
	RVVP 4*0.5mm
	米
	475
	
	

	（5）
	仪器保护措施
	定制，304不锈钢，厚度≥1mm
	个
	8
	
	

	1.4
	螺栓应力
	
	
	
	
	

	（1）
	螺栓应力传感器
	精度：200N
标准量程：500kN
分辨率：0.03%FS
温度范围：-40℃～+65℃
弦数：3
	个
	10
	
	

	（2）
	全密封标配机箱
	厂家定制
	台
	1
	
	

	（3）
	自动化采集单元
	32通道
	个
	1
	
	

	（4）
	四芯普通屏蔽线
	RVVP 4*0.5mm
	米
	1250
	
	

	（5）
	仪器保护措施
	定制，304不锈钢，厚度≥1mm
	个
	10
	
	

	1.5
	涂层劣化
	
	
	
	
	

	（1）
	涂层监测探头
	环盘双电极
	个
	2
	
	

	（2）
	涂层监测仪
	输入阻抗：≥10^12Ω
频率选择范围：100kHz~100μHz
信号幅值：AC 5mV ~100 mV
	台
	1
	
	

	（3）
	检测仪防护箱
	厂家定制，检测仪配套
	台
	1
	
	

	（4）
	仪器保护措施
	定制，304不锈钢，厚度≥1mm
	个
	2
	
	

	1.6
	环境温湿度
	
	
	
	
	

	（1）
	温湿度计
	温度测量范围 -30℃～80℃
温度测量精度 ±0.5℃ @25℃
湿度测量精度 ±2%RH @25℃
湿度测量范围 0～100%RH @25℃
	个
	1
	
	

	（2）
	防辐射罩
	PVC,厂家定制
	个
	1
	
	

	（3）
	安装支架
	不锈钢,厂家定制
	套
	1
	
	

	1.7
	桥面温度
	
	
	
	
	

	（1）
	电阻式温度计
	分辨率 0.1℃
量程 -30℃~+70℃
精度 ≤0.5℃
	个
	2
	
	

	（2）
	沥青封闭胶
	
	项
	1
	
	

	（3）
	四芯普通屏蔽线
	RVVP 4*0.5mm
	米
	125
	
	

	1.8
	地震监测
	
	
	
	
	

	（1）
	941b加速度传感器（竖向）
	量程范围 -2g～+2g
精度 ±1%FS 
	个
	1
	
	

	（2）
	941b加速度传感器（横向）
	
	个
	2
	
	

	（3）
	动态数据采集分析仪（4通道）
	4通道
	台
	1
	
	

	（4）
	信号传输线缆
	RVVP 4*0.5mm
	米
	313
	
	

	1.9
	振动监测
	
	
	
	
	

	（1）
	941b加速度传感器（竖向）
	量程范围 -2g～+2g
精度 ±1%FS 
	个
	6
	
	

	（2）
	动态数据采集分析仪（8通道）
	8通道
	台
	1
	
	

	（3）
	信号传输线缆
	RVVP 4*0.5mm
	项
	500
	
	

	2
	数据传输子系统
	
	
	
	
	

	2.1
	网络防雷模块
	
	台
	1
	
	

	2.2
	工控交换机
	背板交换容量：48Gbps
端口交换容量：48Gbps
转发能力：4Mb
	台
	1
	
	

	2.3
	串口服务器
	接口标准：RJ45
速率：10/100 Mbps
	台
	2
	
	

	2.4
	485型DTU设备
	接口标准RS-232：DB9针式，RS-485
	台
	3
	
	

	2.5
	工控机
	CPU：四核I5-3450T
内存：8G，2*204Pin插槽，支持DDR3 1066/1333MHz，最大支持16GB
硬盘：2T，4个SATA Ⅱ接口
	台
	1
	
	

	2.6
	服务器数据接收程序
	
	套
	1
	
	

	2.7
	光纤
	12芯光缆
	米
	400
	
	

	2.8
	网线
	六类网线
	米
	600
	
	

	2.9
	防护管（pvc管 25mm）
	
	米
	200
	
	

	2.10 
	防护管（pvc管 50mm）
	
	米
	100
	
	

	2.11
	稳压器（含备用电源）
	
	个
	1
	
	

	2.12
	电源防雷
	带漏电保护
工作温度：-20℃~60℃
	台
	1
	
	

	2.13
	断路保护器
	
	台
	1
	
	

	2.14
	电力电缆 YJV2*2.5mm
	
	米
	350
	
	

	2.15
	电力电缆 YJV2*4mm
	
	米
	100
	
	

	2.16
	采集机柜
	定制，不锈钢
	台
	1
	
	

	3
	其他费用
	
	
	
	
	

	3.1
	软硬件质保期费用（五年）
	
	项
	1
	
	

	3.2
	系统开发费用
	
	项
	1
	
	

	3.3
	质保期内数据分析维护
	
	项
	1
	
	

	合计（一）+（二）：       元（￥      元）
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