[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK15]启东市汇泰嘉苑安置房三期充电桩采购与安装项目市场询价公告
启东市汇泰嘉苑安置房三期充电桩采购与安装项目即将实施，现就本项目货物采购需求进行市场询价调研。
一、技术标准和要求：
[bookmark: _Toc132700972][bookmark: _Toc466279907]1.充电桩设备及安装验收相关技术标准
（1）（GB50254-2006、GB50259-96）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范；
（2）（NB/T 33008.2-2018）中华人民共和国能源行业标准；
（3）国家标准图集《建筑电气安装工程图集》；
[bookmark: _Toc442090956][bookmark: _Toc435491411][bookmark: _Toc435491502]（4）GB 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求
（5）GB 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口
（6）GB/T 18487.1—2015电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求
（7）GB/T 29316-2012 电动汽车充换电设施电能质量技术要求
（8）NB/T 33001-2010 电动汽车非车载传导充电机技术条件
（9）NB/T 33004-2013 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范
（10）GB 17625.1—2012电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）（IEC 61000—3—2:2001，IDT）
（11）GB/T 17626.2—2006电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
（12）GB/T 17626.3—2006电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
（13）GB/T 17626.4—2008电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变群脉冲抗扰度试验
（14）GB/T 17626.5—2008电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
（15）GB/Z 17625.6—2003电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制（IEC TR61000—3—4:1998，IDT）
（16）GB/T 17626.11—2008电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 以上标准若出现更新或替换，以新标准为准。未明确的标准要求，也以国家及行业最新标准为准。
[bookmark: _Toc132700973]2. 交流充电桩技术要求
2.1环境条件
工作温度：整机：-20～＋50℃；
相对湿度：≤95%RH,无凝露；
海拔高度：≤2000m；
大气压强： 80kPa～110kPa；
安装垂直倾斜度不超过5%。
2.2电气参数
交流输入电压：220V±15%（交流设备）；
交流电源频率：50Hz±5%；
输出电压范围：AV220V；
输出功率：交流充电桩：7kW。
2.3功能要求
保护功能：设备应具备过流保护、过欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、温控保护、故障自检等多重保护；
急停装置：交流充电桩具有恢复急停保护功能，按下急停开关充电桩应在10ms内切断输出回路，且能过通过本地操作恢复。
启动方式：扫码启动、微信、平台调度充电等多种启动方式,充电操作智能,简单；
计量功能：充电桩应具有计量功能。
结构要求：
人体功能学外观设计,美观大方；充电桩（含充电连接装置）的外壳平整，无明显凹凸、划伤、变形等缺陷;零部件（含充电连接装置）紧固可靠,无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤。
带电部分不外露，防止手轻易触及露电部分；
充电桩应有足够的支撑强度，交流充电桩在-5℃环境下存放2h后，用弹簧锤进行机械强度试验，撞击能量0.7J，分别对交流充电桩可接近表面的不同部位各进行3次撞击。试验后，检查盖板和壳体没有损坏或损坏时不触及带电部件及影响交流充电桩的使用，操作机构没有损坏，绝缘材料的敷层和保护套没有损坏，充电桩外壳碰撞防护达到IK10等级要求。
结构形式：壁挂或立柱安装；
标准充电接口,充电接口符合 GB/T20234.2-2015标准要求；
桩体外売应采用抗击力强、防盗性能好、抗老化的材质；
采用高强度工程塑料外壳,整体强度好、耐撞击。
交流充电桩具备良好的防尘、防水性能，外壳防护等级满足IP55要求。需提供第三方检测报告证明资料。
充电桩具备与运营平台的通信功能，连接试验系统，在充电过程中，充电桩能按照约定的协议要求进行通讯。
2.4充电桩应具备第三方质量检测机构（该机构通过CMA或CNAS认证）出具的有效的型式试验报告，型号需与本项目投标充电桩设备型号一致。
2.5充电桩具备CQC产品质量认证，需提供中国质量认证中心认证证书，认证证书内型号需与本项目投标充电桩设备型号一致。
2.6强制性鉴定要求
充电桩应通过JJG1148-2022《电动汽车交流充电桩检定规程》（试行）的计量检定规程，具有经检定合格的计量检定证书。
2.7运营平台
投标人或设备制造商应具备充电运营平台和设备管理平台，且具备相应的微信小程序或APP，满足充电运营和设备管理的要求，具有相应平台的软件著作权。
2.8技术参数表
	项目
	技术参数

	输出路数
	1路

	最大功率
	7kW

	额定电压
	AC220V

	额定频率
	50HZ

	输入电压
	187~253VAC

	输出电压
	AC220V±15%

	最大输出电流
	32A

	防护等级
	IP55

	噪音等级
	噪声应不大于55dB（A级)

	安全监控功能
	过流保护、过欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、温控保护、故障自检等多重保护

	人机交互
	第三方平台扫码、微信小程序、支付宝小程序

	充电枪
	5m

	环境温度
	-20℃-50℃

	海拔高度
	≤2000米

	相对湿度
	≤95%RH,无凝露

	安装方式
	壁挂或立柱安装（根据图纸确定）


二、采购清单：
	序号
	材料设备名称
	技术规格参数
	单位
	数量
	建议品牌

	1 
	交流充电桩
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]1、额定输入电压：AC220V
2、额定频率：50Hz
3、输出功率：7KW
4、额定输出电流： 32A
5、噪声：≤55dB（A级）
6、防护等级：≥IP55
7、工作温度：-20℃~50℃
8、海拔高度：≤2000m
9、枪线长度：≥5m
10、设备需包含设备安装、调试、接地等
	台
	641
	

	2
	充电桩车位开关箱
	防水防尘型，IP65
	台
	641
	正泰、德力西、上海人民电气（上海上联）、常熟开关、苏梅（苏州梅兰日兰）、无锡韩光、杭申电气、中天电气、中顺、上科、广名、宏强、美通

	[bookmark: _Hlk194484625]3
	配管
	钢管
规格型号：SC32
【工程内容】敷设、固定、接地等一切完成此项费用
	m
	1361.7
	江苏国强、天津友发、金洲、华岐、上海劳动、唐山正元

	4
	电缆
	YJV-3*10
(包含通讯线缆部分、敷设、电缆头制作、电缆试验等费用)
	m
	10610.40
	远东、江南、远程、上上、泰山、熊猫、华美、中天科技、瑞畅、无锡黄浦（申江牌）、科驰、通光

	 5
	运营平台
	充电运营管理平台:
1、平台具备30000个充电桩的接入能力。平台支持大于200万充电终端的同时充电。
2、平台能支持100万充电桩数据，300万新能源车数据和 500万用户数据。
3、远程功能:平台可以远程采集并传送运行各种电气量和负荷潮流、远程采集并传送各种保护和开关量信息。
4、可靠性:平台具备 7*24小时连续无障碍运行的能力
5、当出现超过3分钟无有效电流时、超过10分钟有电流电压但无电量时、非免费订单有电量无电费时、离线订单电量超过 300度电时、非多枪同充订单上报电量超过1000度时，可返回有相应的故障提示。
	套
	1
	


三、约定事项：
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]1.质保要求：提供三年免费质保，且三年内免费上门服务，不再收取材料费等一切费用。质保期内，同一材料、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货（所有产品质保时间为自验收合格之日起计）。
2.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：
（1）中标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。
（2）中标人免费送货上门、安装调试、人员培训。
（3）中标人应具备完善售后服务体系，中标后在南通地区设立办事处并配备固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。
（4）售后响应速度最低标准为6小时内登门服务。24小时内修复，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。提供培训及售后服务计划方案。
（5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。
3.交货期：在采购人签发设备进场通知后50日历天内设备进场，并办理完成设备开箱验收等手续、包括施工安装、调试完毕及平台移交。
4.市场询价表及相关材料于2025年4月9日17:00前，以电子邮件的方式发送至指定邮箱（361211943@qq.com）,或送或寄（以签收时间为准）至启东市公园南路200号启晟大厦，联系人：张海娟，联系电话：0513-80920520。
5.报价要求：
本项目采用总价报价方式，单价不予调整，工程量按实结算。整套设备深化设计、全套设备（含辅材、零部件）供货、备品备件供货、运输、装卸、需派专业技术人员安装、调试、质保期内免费保修及维护保养、保证所有设备正常运行等费用，培训采购人使用人员费用，以采购人名义办理的通信费用，管理费、税金、利润等本项目所有可能涉及的费用。投标人报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
供应商负责充电桩的安装建成、验收合格交付使用，搭建充电桩软件平台，并将充电桩接入软件平台系统，且完全符合收费运行要求，统一接入平台的标准。本次搭建的运营平台，须兼容市场上其他品牌充电桩，为方便后续其他品牌充电桩的接入。运营平台方需免费提供运营平台通讯协议，供其他充电桩品牌方进行自行开发接入。运营平台方需配合充电桩厂家进行联调，并预留三万个充电桩端口，充电收益归采购人所有。本次采购的平台及后续维护，均包含在本次投标报价中。
6.拟付款方式：
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]在供应商完成本项目所有的充电桩设备采购、施工安装、调试，竣工验收合格并无故障运行三个月后，支付本项目实际设备材料安装费的70%;审计结束后凭审计单位出具的《工程结算核定单》付至本项目审定价的80%;质保期满后(自竣工验收合格之日起算，根据供应商承诺的质保年限)付至本项目审定价的90%;充电桩接入软件平台收费系统后付审定价的10%(本节点付款不受质保年限影响，在审计结束且软件平台收费系统建成接入后即可支付)。
注：本项目为综合单价合同，以实际供货量结算。
7.报价单位须提供营业执照。
8.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。


[bookmark: _GoBack]江苏产控新能源科技有限公司
2025年4月3日
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附件1:
启东市汇泰嘉苑安置房三期充电桩采购与安装项目市场询价表
	序号
	材料设备名称
	技术参数响应
	单位
	数量
	品牌
	含税综合单价（元）
	合价（元）

	1
	交流充电桩
	1、额定输入电压：AC220V
2、额定频率：50Hz
3、输出功率：7KW
4、额定输出电流： 32A
5、噪声：≤55dB（A级）
6、防护等级：≥IP55
7、工作温度：-20℃~50℃
8、海拔高度：≤2000m
9、枪线长度：≥5m
10、设备需包含设备安装、调试、接地等
	台
	641
	
	
	

	2
	充电桩车位开关箱
	防水防尘型，IP65
	台
	641
	
	
	

	3
	配管
	钢管
规格型号：SC32
【工程内容】敷设、固定、接地等一切完成此项费用
	m
	1361.7
	
	
	

	4
	电缆
	YJV-3*10
(包含通讯线缆部分、敷设、电缆头制作、电缆试验等费用)
	m
	10610.40
	
	
	

	5
	运营平台
	充电运营管理平台:
1、平台具备30000个充电桩的接入能力。平台支持大于200万充电终端的同时充电。
2、平台能支持100万充电桩数据，300万新能源车数据和 500万用户数据。
3、远程功能:平台可以远程采集并传送运行各种电气量和负荷潮流、远程采集并传送各种保护和开关量信息。
4、可靠性:平台具备 7*24小时连续无障碍运行的能力
5、当出现超过3分钟无有效电流时、超过10分钟有电流电压但无电量时、非免费订单有电量无电费时、离线订单电量超过 300度电时、非多枪同充订单上报电量超过1000度时，可返回有相应的故障提示。
	套
	1
	
	
	

	总价合计（人民币大写）：             小写：￥：
	

	注：以上价格包含      %税金（增值税专用发票）
	


报价人（盖章）：
联系人：
联系方式：
日期：     年    月   日


