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南通港启海港区寅阳作业区中海阔通用码头工程
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[bookmark: _Toc466928616][bookmark: _Toc454705115][bookmark: _Toc22794]概述
[bookmark: _Toc489429583][bookmark: _Toc19045]工程位置
本工程位于启东市寅阳镇、长江北支口的启东市船舶工业园内，距上游三条港约11km，地理位置优越，交通便利。拟建港口距启东市区18km，距建设中的崇启大桥10km，距上海市主城区50km。
[image: ]
[bookmark: _Toc1430]工程概况
本工程建设规模为：建设1个5000吨级多用途泊位、1个5000吨级件杂货泊位、1个3000吨级件杂货泊位、2个1000吨级散杂货泊位及相关配套设施，水工结构均按靠泊2万吨级船舶设计，港区陆域总面积为22.3万m2，纵深约850m，宽度约280m。码头设计年通过能力384万t。按照贯彻国防要求，本码头考虑兼顾平战结合需求，内档顺岸泊位兼顾战时20000吨级战备滚装船的靠泊。
[bookmark: _Toc30570]设计阶段
施工图设计阶段。
[bookmark: _Toc489429584][bookmark: _Toc1062]测量目的
测量陆域地形情况，为工程施工图设计设计提供必要的测量资料。
完成测量范围内的地形测量、地表障碍物、地下管线构筑物等设施的探明，为工程设计提供依据。
[bookmark: _Toc485315090][bookmark: _Toc4603]现有资料
(1) 原施工图的“项目地形图”。
(2) 业主提供的其他资料。
[bookmark: _Toc31818]测量技术要求
[bookmark: _Toc12835]遵循的技术规范 
包含但不限于：
· 《水运工程测量规范》（JTS 131—2012）
· 《工程测量标准》（GB 50026-2020）
· 《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》（GB/T 18314—2024）
· 《国家基本比例尺地图图式（系列）》（GB/T 20257-2017）
· 合同规定的其他技术规范或特殊要求
[bookmark: _Toc25018]采用的平面、高程控制系统
坐标系统：北京54坐标系，同时提供与国家大地2000坐标系的版本及转换有关系。
高程系统（基准面）：采用85国家高程。
[bookmark: _Toc4419]测量工作量
[bookmark: _Toc29357]测量范围
本工程设计范围主要包括3#、4#泊位码头前沿线往后方的用地红线范围内测量。
[bookmark: _Hlk40345985]测量范围详见《测量范围图》。
[bookmark: _Toc15757]测量比例尺
测量精度比例1：500，并生成1：1000、1：2000测量图文件，出图比例要求详见《测量技术要求》。
[bookmark: _Toc4612]测量范围各角点坐标
详见《测量范围图》。
[bookmark: _Toc11786]地形测量具体要求
包括陆域地形测量、地表障碍物测量及地下管线等设施测量，现有设施特征点的坐标和高程。
[bookmark: _Toc9122]其它专业测量具体要求
（1）电气专业测量要求
1）已建变电所的位置；
2）电缆沟/电缆隧道、电缆井、电气管道的位置；
3）高杆灯、路灯、投光灯、室外电箱等位置；
4）10kV电缆和380V电缆的回路数、规格、走向等。
（2）给排水专业测量要求
路网中心线、边界线；建筑物边界线；地下管线敷设情况。
（3）通信专业测量要求
1）场地已有通信管道位置、尺规模，通信人、手孔位置、尺寸；
2）摄像机立杆位置。
[bookmark: _Toc1190]测量报告要求
[bookmark: _Toc27906]提交报告内容
· 技术报告
· 控制点成果表
· 控制点点之记及图纸分幅图
· 个别细部点的坐标表
· 图纸
· 电子档
· 其他
[bookmark: _Toc18023]测量报告的特殊要求
测量成图的具体技术要求按照《水运工程测量技术规范》执行，但在表达方式上，需符合下述要求：
（1）测量单位应具备形成三维图纸的条件，即可以为水深点附以Z轴信息，请用下列表达方式。
　　　　　　　     3    .       5
      用cad中的点(POINT)或圆（Circle）代表水深测点并赋以Z轴信息。
代表测点m以下的数据，独立数字表示
代表测点m以上的数据，独立数字表示



上述一个水深点用三个独立图元表示，其中的定位点应放在一个单独的图层上。
（2）请不要用海图的表达方式标注测点水深数据。
（3）正负关系的表达请参照规范执行，但给定位点所赋的Z值应为实际数值（即：标高高于理论最低潮面的测点，其Z坐标应为正值）。
（4）应为等深线建立专门的图层，而且-10m、-5m、0m、5m、10m、15m……等深线需放在单独的图层上。
（5）图框内容应与水深数据分别放在不同的图层上.
（5）成果绘制要求：提供图层各名称的含义（在测量报告中）
[bookmark: _Toc28668]中间资料提交要求
[bookmark: _Toc19041]提交中间资料的时间
按照合同要求执行。
[bookmark: _Toc3186]提交中间资料的内容
auto cad 2008 版本测图。
[bookmark: _Toc3700]最终成果提交要求
[bookmark: _Toc15358]最终报告出版时间
按照合同要求执行。
[bookmark: _Toc13344]提交资料份数
按照合同要求执行。
[bookmark: _Toc14123]其他要求
测区内若发现取排水口、水闸、沟渠、障碍物、水下及地下管线等特殊地形、地物，应及时与设计人员沟通。
[bookmark: _Toc25254]附件
[bookmark: _Toc7567]测量平面布置图
[bookmark: _Toc25400]已有相关资料
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