《启东市融媒体中心广播政风行风热线可视直播系统项目（二期）采购清单》
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数要求

	大屏显示系统

	1
	98英寸背景大屏
	9
	台
	1.系统：Android；

2.内存：4GB；

3.存储：128GB；

4.中央处理器：四核A73；

5.背光方式：直下式/DLED；

6.亮度：≥1100尼特；

7.背光分区级：≥400级；

8.响应时间：6ms；

9.WiFi  频段：2.4G/5G；

10.刷屏率：144Hz；

11.HDMI2.1接口数：4个；

12.USB3.0接口数：1个；

13.USB2.0接口数：2个；

14.发声单元个数：≥2个；

15.屏幕分辨率：超高清4K；

16.屏幕尺寸：98英寸；

17.屏幕比例：16:9；

18.屏占比：≥97%；

19.能效等级：一级能效；

20.带智能语音助手功能。

	2
	大屏支架
	9
	台
	落地支架，可承受98英寸大屏重量，高度可调。

	3
	画面拼接器
	2
	台
	1.视频输入：2路HDMI，视频输出路数：≥4路HDMI；

2.画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割，支持M×N自定义分割；

3.视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG、MPEG4、SVAC、MPEG2；

4.解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码；

★5.支持通过快捷键将信号源推送至大屏的任意的窗口，任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）；

★6.支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示，每输出口最大图层≥36层（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）；

★7.设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）；

★8.支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。

	4
	视频编辑器
	1
	台
	1.大型塔式图形工作站I9-14900K、32G内存、512G+2T硬盘、5060TIx显卡；

★2.音频编辑软件，和原有音频工作站系统兼容（提供承诺函，格式自拟，加盖供应商公章）。

	5
	字幕编辑器
	1
	台
	1.T7865机箱；

2.CPU:AMD Threadripper PRO 5955WX 16 核 32 线程  4.0GHz；

3.内存：16GB×2（共32GB）；

4.系统硬盘：512G SATA SSD固态硬盘×1；

5.内置数据盘：4TB SSD固态硬盘；

6.显卡：RTX4060；

7.显示器：24寸宽屏液晶显示器；

8.网卡：千兆网卡（双网口）；

9.3G字幕渲染板卡：支持3G SDI信号输入输出，包含3G SDI键和填充；

10.Windows 11系统，安装Live Engine（字幕渲染软件）、Live Artist （字幕设计制作软件）、Live Arc（字幕播控软件）；

11.具备视频处理、调色、过渡特效、开窗等功能，能够实时渲染各种分辨率的动画，支持多种渲染通道，支持多种格式和协议，包括 SDI、NVI、NDI、IP、Streaming、4K 和 HDR；

12.提供完整的包装创作工具（基本形状、文字、开窗媒体组件等），内置系统模板；

13.支持在播控端同时播控三维/二维字幕内容,播控端具备效果实时预览,在播出过程中可对未播出的字幕内容进行实时编辑和修改；

14.提供安装、调试及培训服务。

	6
	存储阵列
	1
	台
	1.塔式桌面级银色12bay-12G minSAS 96TB RAID储存设备，双冗余电源，静音设计；

2.3C国家强制认证；

3.高效能单控12G SAS芯片，1.6GHz ROC的双核 RAID控制器和8GB DDR4缓存；

4.通过控制器网络接口控制RAID设定及维护，支持RAID0，1，3，5，6，10，50，60，100，500、600、JBOD，RAID支持e-mail通知及SNMP trap；

5.提供优异的读/写速率，单台读性能每秒3000MB，写性能每秒2800MB，可支持6层500M 50p 4K码流的实时编辑；

6.标配双冗余550W热插拔静音电源，支持国际通用电源供应器，电源支持国际电压自动切换功能；

7.带有前置硬盘安全防护门，支持在线阵列漫游、在线 RAID 水平迁移；

8.支持全球热备和本地热备、支持12块12GB/s 或6Gb/s SAS 或 SATA 硬盘或SSD；

9.支持Final Cut Pro7、Final Cut Pro x, DaVinci Resolve、Adobe Premiere Pro CC、Adobe After Effects CC、Adobe Photoshop CC…Ai.Au.An.Id.Ic.Dw,edius6/7/8/9, Avid Media Composer、索贝Sobey EditMax、新奥特CreaStudio、大洋非编等非编系统；

10.支持操作系统：Windows、Mac OS X、linux等；

11.提供设备现场安装调试，旧盘阵数据拷贝迁移等相关服务。

	广播直播备份设备

	7
	数字调音台
	1
	台
	1.分体式设计，主机箱机架式安装；

2.内置双频无线网络；
3.使用20种专业品质的 Studer前置话放进行录音和混音；
4.Dbx反馈抑制器和Lexicon混响延迟处理；

5.2个DigiTech吉他放大模式(guitar amp modeling)通道；
6.14路XLR话筒/线路输入，4路AES输入，2路USB；

7.2路模拟主输出，8路模拟辅助输出，2路耳机输出，2路AES输出；
8.输入通道上配备4段参数均衡器、高通滤波器、压缩器、咝声消除器和噪声门；

9.所有输出上配备31段图形均衡器、噪声门、压缩器和dbx ASF2自动反馈抑制；

10.输入和输出上配置实时频率分析器（RTA）。

	8
	数字广播延时器
	1
	台
	1.输入接口：1路AES3数字音频、1路模拟立体声音频、4路Dante接口的AOIP网络音频，AES3输入带采样率转换器SRC；

2.输出接口：1路AES3数字音频、1路模拟立体声音频、4路Dante接口的AOIP网络音频；

3.具有2s键和咳嗽键、bypass直通键、静音键、紧急键；

4.音源信号反相时，自动校正音频相位，确保输出音频相位正常；

5.具有断电直通功能，断电后输出第一路和输入第一路之间可实现信号直通；

6.延时时间：0-160秒可调；

★7.采用AT32F435VGT7和AT32F437VMT7国产化芯片，（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章证明）；

8.双电源冗余供电。

	视音频备份设备

	9
	摄像机三脚架
	5
	套
	1.云台承重13kg；

2.RH55云台/RT50B脚架/PH-6B单手柄/BR-6B中置延伸器/FP-2B脚垫/RC-50软袋。

	10
	全画幅微单
	2
	台
	1.镜头卡口：索尼E卡口；

2.采用2420 万有效像素全画幅背照式 Exmor R™CMOS 影像传感器和 BIONZ X™影像处理器

拥有 15 级宽广动态范围；

3.标准感光度可达ISO 51200，并且可以扩展至ISO 50-204800，支持16-bit机内处理和14-bit RAW输出；
4.在实时取景模式下，可以高达8 fps的速度连续拍摄；

5.视频拍摄能力:4K 60P；

6.视频采样：4:2:2；
7.支持外接电源；

8.电池类型：锂离子电池；

9.存储介质：SD卡；

10：焦点数量759个；

11.接口：Wi-Fi、HDMI、蓝牙；

12.液晶屏尺寸：3英寸；

13.液晶屏像素:103万；
14.液晶屏类型：触摸屏、侧翻屏；

15.取景器类型：电子取景器；

16.支持自动对焦+ 4K视频拍摄；

17.机身规格：约 124x71.1x59.7mm；

18.重量：约509g。

	11
	镜头A
	2
	只
	1.镜头卡口：索尼E卡口；

2.焦距范围：24～70mm（全画幅）；

3.等效焦距为36～105mm（APS-C画幅）； 

4.最大光圈：F4.0；

5.最小光圈：F22；

6.光圈叶片数：7片；

7.镜头结构：10组12片；

8.最近对焦距离：0.4米；

9.最大放大倍率：0.2倍；

10.镜头直径：73mm；

11.镜头长度：94.5mm。

	12
	云台相机
	3
	台
	1.采用1英寸CMOS影像传感器，等效焦距20mm，光圈f/2.0；‌‌‌‌

2.支持D-LogM 10 bit色彩编码；

3.视频分辨率：最高4K/120fps（慢动作），普通录影支持多种帧率组合（如24/25/30/48/50/60fps）；‌‌

4.照片分辨率：最大3840×2160（16∶9）或3072×3072（1∶1）；‌‌

5.数码变焦：拍照时2倍，录像时最高4倍（1080p）；‌‌

6.3轴机械稳定技术，可控转动范围平移-235°至58°，俯仰-120°至70°；‌‌

7.抖动抑制量±0.005°，支持ActiveTrack 6.0全像素快速对焦；‌‌

‌8.屏幕‌：2英寸旋转触控屏（分辨率314×556，亮度700尼特），支持横竖拍切换；‌‌‌‌

‌9.存储‌：支持microSD卡（最大1TB），视频最大码流130Mbps；‌‌

‌10.配件兼容性‌：可通过磁吸设计快速安装无线麦克风等配件；

11.购买2年保险。

	13
	无人机
	4
	套
	1.起飞重量‌：724克；

2.‌折叠（不带桨）‌尺寸：长214.19毫米，宽100.63毫米，高89.17毫米；

3.展开（不带桨）尺寸：长266.11毫米，宽325.47毫米，高106.00毫米；

4.‌最大上升速度‌：10米/秒；

5.‌最大下降速度‌：10米/秒；

6.‌最大水平飞行速度‌：21米/秒（海平面高度，无风环境）、27米/秒（海平面高度，6米/秒顺风环境）；

7.‌最大起飞海拔高度‌：6000米；

8.‌最长飞行时间‌：45分钟（无风环境下）；

9.‌最长悬停时间‌：41分钟（无风环境下）；

10.‌最大续航里程‌：32公里（无风环境下）；

11.‌最大抗风速度‌：12米/秒；

12.‌最大可倾斜角度‌：36°；

13.‌卫星导航系统‌：GPS+Galileo+北斗；

14.‌悬停精度‌：垂直±0.1米（视觉定位正常工作时），±0.5米（卫星定位正常工作时）；水平±0.3米（视觉定位正常工作时），±0.5米（卫星定位正常工作时）；

15.‌电池类型‌：Li-ion 4S  4276mAh；

16.相机：广角和中长焦相机，分别为1英寸CMOS5000万有效像素和1/1.3英寸CMOS4800万有效像素，镜头视角分别为84°和35°，等效焦距分别为24mm和70mm，光圈分别为f/1.8和f/2.8‌12；

17.‌遥控器‌： DJI RC 2 带屏遥控器，配备5.5英寸1080p 700尼特高亮屏；

18.‌电池‌：额外含2块电池、单肩包和充电管家；

19.支持的视频录制格式：4K/60fps、4K/120fps慢动作视频；

20.含随心换2年版。

	14
	全画幅相机
	3
	台
	1.镜头系统：索尼E卡口；

2.全画幅背照式CMOS影像传感器；

3.有效像素约1210万； 

4.机身防抖：机身5轴防抖；

5.实现15+级宽广动态范围和高达ISO 409600的高感性能；

6.支持4K 60p及可升级的4K 120p 视频录制；

7.快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦），759个相位检测自动对焦点 / 425个对比检测自动对焦点；

8.可选择Long GOP或All-Intra (All-I)格式，支持10-bit 4:2:2视频内录；

9.可在ISO 640和ISO 102,400（扩展模式下为ISO 160和ISO 409600）之间设置为自动或手动；

10.视频帧率：4K UHD 30fps、1080p Full HD 120fps；

11.音频录制：内置立体声麦克风、3.5mm音频输入；

12.屏幕：3.0英寸多角度侧翻液晶屏，总像素约110万点；

13.配PGYTECH 相机包 OneGoAir  20L相机包。

	15
	镜头B
	1
	只
	1.镜头卡口：索尼E卡口；

2.适用机身类型：微单；

3.恒定光圈值：F2.8，覆盖全焦段； 

4.镜头结构：18组23片；

5.焦距范围：不小于70～200mm；

6.光圈：F2.8-F22；

7.光圈叶片：11片；

8.放大倍率：0.3倍；

9.最近对焦距离：广角端 40cm, 长焦端 82cm；

10.滤镜口径：77mm；

11.尺寸：约88x200mm；

12.视角（对角）：34° - 12°30’；

13.驱动马达：XD线性马达；

14.重量：约1045g。

	16
	镜头C
	1
	只
	1.镜头卡口：索尼E卡口；

2.适用机身类型：微单；

3.恒定光圈值：F2.8，覆盖全焦段； 

4.镜头结构：12组15片；

5.焦距范围：不小于16～35mm；

6.光圈：F2.8-F22；

7.光圈叶片：11片；

8.最近对焦距离：0.22m；

9.最大放大倍率：0.32×；

10.滤镜尺寸：82mm；

11.重量：547g；

12.尺寸：88×112 mm；

13.3片XA超级非球面镜片；

14.4 XD马达；

15.支持A1的每秒30张连拍；

16.光圈环支持有级/无级切换。

	17
	相机稳定器
	3
	套
	1.重量与尺寸‌：稳定器重量约为890克（含快装板、不含脚架），收纳状态下尺寸为长236毫米、宽64毫米、高316毫米；

2.负载重量‌：0.4千克至2.0千克；

3.最大可控转速‌：平移、俯仰、横滚方向均为360°/s；

4.机械限位范围‌：平移轴无限位，横滚轴-95°至235°，俯仰轴-110°至210°；

5.支持原生横竖拍模式切换‌：无需竖拍板等额外配件，直接将标配的快装板安装到竖臂上即可快速切换；

6.配件接口‌：NATO接口1/4”-20安装孔，RSS相机快门控制接口（USB-C），pogopin接口；

7.支持接口类型‌：蓝牙5.1，USB-C充电接口；

8.Ronin App安装要求‌：iOS 14.0及以上、Android 9.0及以上；

9.配智能追踪模块和手提转接手柄。

	18
	镜头D
	1
	只
	1.镜头卡口：索尼E卡口；

2.镜头类型‌：定焦镜头；

3.‌光圈范围‌：最大光圈F1.2，最小光圈F16； 

4.‌光圈叶片数‌：11片；

5.‌镜头结构‌：10组14片，包含3片XA超级非球面镜片；

6.‌最近对焦距离‌：0.4米；

7.‌最大放大倍率‌：0.17倍；

8.‌滤镜尺寸‌：72mm；

9.‌镜头尺寸‌：直径87mm，长度108mm；

10.‌镜头重量‌：778克；

11.‌对焦方式‌：支持自动对焦（AF）和手动对焦（MF）；

12.‌驱动马达‌：内置4个XD线性马达；

13.具备防尘防潮设计。

	19
	摄像机
	2
	台
	1.国际知名品牌；

2.1英寸1503万像素MOS传感器；

3.有效像素3840（水平）x 2160（垂直）；

4.支持ND可调滤镜，线性可变 ND（约 1/4ND 至 1/64ND）；

5.提供4K 60P/50P 10bit 4:2：2的性能；

6.支持16轴独立色彩校正；

7.可变帧频最高可达到120fps；

8.灵敏度为F13；

9.20倍专业光学变焦镜头，广角24.5mm；

10.支持HLG便携HDR工作流程；

11.具备微动对焦单元的智能自动对焦；

12.配备SDI&HDMI以及LCD&EVF同时输出；

13.24-Bit PCM高品质音频；

14.支持的编码方式：ALL-I,422 LongG和HEVC LongG；

15.配备NDI|HX 实现快捷IP连接，支持RTMP网络直播，通过ROP App (iOS/Android) 可实现有线/无线网络控制功能。

	20
	小摄像机电池
	7
	块
	1.锂离子电池，7.2V；

2.容量：不小于64Wh/6600mAh；

3.4段LED电量指示灯；

4.内置不小于5V/1A USB接口；

5.多重安全保护电路。

	21
	DV三脚架
	2
	支
	1.承重4kg；

2.俯仰角度：+90°/-80°；

3.摄像机托板：滑行托板；

4.托板滑行长度：+/-30mm；

5.重量：1.1 公斤。

	22
	手持话筒
	2
	支
	1.薄膜类型：单声道驻极体电容麦克风；

2.频率响应：40 Hz - 20 kHz；

3.指向性：单向（超心形）；

4.灵敏度：-36 dB ±3 dB；

5.输出阻抗：220Ω±20% - 平衡；

6.信噪比：77 dB 或更高；

7.固有噪声：17dB SPL 或更低；

8.外部磁场感应噪声：0dB SPL 或更低；

9.风噪：50 dB SPL（无防风罩）、45 dB SPL 或更低（带防风罩）；

10.尺寸：约20 x 268 mm。
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	防风罩
	8
	个
	植绒海绵， 颜色：黑色  尺寸：φ60（外径）／φ20（内径）*200（长度）㎜。
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	话筒方块台标
	6
	个
	1.四方体台标，PU料浇铸一次成型，净重20克，软体,耐摔， 四面部分可以做丝印、标贴、雕刻板；

2.规格尺寸：(长)67mm*(宽)67mm*(高)57mm；

3.孔径:4cm，适合手持话筒以及采访话筒使用(采访话筒外的海绵罩外径粗度需要在4.1CM以上可以使用)。
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	无线话筒
	2
	套
	1.尺寸：约82 x 64 x 24毫米；

2.压扩器 Sennheiser HDX THD；

3.总谐波失真 ≤ 0.9 %；

4.信噪比 ≥ 110 dBA；

5.RF 输出功率：最大值30 mW；

6.频点可调范围：最高42 MHz；

7.最大频偏：±48 kHz；

8.标称偏差：±24 kHz；

9.调制：宽频FM；

10.电源：2节AA电池1.5 V或 BA 2015 accupack；

11.输入阻抗 40 kΩ，非平衡/ 1 MΩ；

12.传输频率：最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节；

13.20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1 个频率库具有至少12个可编程通道；

14.频率稳定性 ≤ ±15 ppm。
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	索尼摄像机

大电池
	5
	块
	1.V字型摄像机锂离子电池；

2.容量：14.4V  139Wh；

3.内置B型口直流输出；

4.4段LED电量指示灯；

5.多重安全保护电路。
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	松下摄像机

大电池
	10
	块
	1.安顿型摄像机锂离子电池；

2.容量：14.4V  139Wh；

3.内置B型口直流输出；

4.4段LED电量指示灯；

5.多重安全保护电路。
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	两通道安顿型电池充电器
	2
	台
	1.2通道同时独立充电；

2.每路3A快速充电；

3.LED充电状态指示灯；

4.支持AC-DC四芯卡侬适配输出；

5.便携式。

	系统集成
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	系统集成
	1
	项
	足量线材、接头、缆线，系统线路铺设、端接、标识、辅材、调试、培训等。

	备注：

1.本项目为交钥匙项目，以上清单只是该项目供应商必须满足的最低要求，并不是详尽要求，请各供应商结合采购人提供的基础清单、相关附件说明等自行认真现场查勘。供应商必须在满足系统最低要求的情况下，确保系统功能完整且满足使用单位的实际需求，不得出现功能缺失和无法使用等情况。如有缺项漏项供应商自行补充完善，一旦成交，除采购人要求外，成交供应商不得以任何理由增加成本，采购人不再向成交供应商支付任何费用。

2.由于项目是在1期工程的基础上进行2期建设，供应商必须在项目建设过程中确保目前广播直播节目的正常制作播出。

3.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。




