附件1：
法定代表人授权委托书
启东大晟港务有限公司：
                         （单位名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址：                             ，特授权代表我公司        全权办理针对                           （项目名称）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：                性别：     
	
年龄：                            职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话（手机）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

2026年05月  日


附件2：
诚信承诺函
启东大晟港务有限公司：
我单位参与贵单位组织的                        （项目名称）的投标，我单位郑重作出以下承诺：
1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。
2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。
3、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。
4、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。
5、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格。
6、如中标，我单位将按照招标文件规定在规定的时限内与采购单位签订合同。
7、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料并配合采购人做好相关工作。若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。


投标人（盖公章）：      
                      
法定代表人或授权代表（签字）：        

 2026年05月  日


附件3：
质保承诺书
启东大晟港务有限公司：
                           （单位名称）授权         （姓名）          （职务）为全权代表，参加                 （项目名称）询价的有关活动，并宣布同意如下：
1、我方承诺对本项目采购货物提供 不低于三年 的全免费质保（配件+人工），（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。
2、在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新。
3、在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在24小时内到场并负责修复，确保不影响用户单位实际使用。
4、与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：　　　　　　      　　邮编：　　　　　   　　  
电话：　　　　　　      　　传真：　　　 　      
报价单位代表：　　　　　  　职务：　　 　       
报价单位代表移动电话：　　　　　　　　　　　      
报价单位（盖章）：                          


                                        2026年05月  日
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附件4：
	[bookmark: _GoBack]启东大晟港务有限公司码头照明灯具采购项目（二次）报价表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	含税单价
（元）
	含税总价
（元）

	1
	15米投光灯
	1、名称：15米投光灯
2、规格：灯杆高15米，材质为Q235B,上口径120mm，下口径290mm，壁厚5mm，法兰φ550*20mm，灯杆颜色：白色
3、投光灯光源功率：6*800W 显色指数≥70 色温：4000K，防护等级≥IP65。
4、★灯杆无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，焊接质量检测判定合格，耐冲击性能不小于IK10。
5、电气检修门与杆体下节护板浑然一体，门边缝隙小于2毫米，具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地条。
6、★灯杆及加工部件, 整体热镀锌, 表面静电喷塑处理,防紫外线, 防腐抗酸碱, 喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，镀锌厚度不小于70um，喷塑厚度不小于80um，灯杆通过480小时盐雾检测合格。
7、所有外露螺丝采用304不锈钢。灯杆材质、高度：热镀锌钢管，外壁喷塑
8、灯架形式及臂长：灯架制安
9、灯杆内穿电源线，带熔断器、避雷针
10接地要求：L50*5，长 2.5米镀锌角钢接地，40*4镀锌扁钢
11、满足图纸及规范的一切要求，不包括砼基础
	套
	6
	
	

	2
	30米堆场高杆灯
	1、名称：30米堆场高杆灯
2、规格：灯杆高30米，材质为Q235B,上口径260mm，下口径550mm，壁厚壁厚8/8/10 mm上、中、下三节插接，法兰φ950*30mm。灯杆颜色：白色
3、投光灯光源功率：15*800W 显色指数≥70 色温：4000K，防护等级≥IP65。
4、★灯杆无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，焊接质量检测判定合格，耐冲击性能不小于IK10。
5、电气检修门与杆体下节护板浑然一体，门边缝隙小于2毫米，具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地条。
6、★灯杆及加工部件, 整体热镀锌, 表面静电喷塑处理,防紫外线, 防腐抗酸碱, 喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，镀锌厚度不小于70um，喷塑厚度不小于80um，灯杆通过480小时盐雾检测合格。
7、所有外露螺丝采用304不锈钢。
8、双升降高杆灯（灯具和摄像头），灯盘与摄像机盘采用互相独立结构，30米处工作平台设上下两层共15盏灯具，摄像机盘设置高度为20m，至少可安装2套摄像头或2套AP装置及其相应电缆、光缆，监控摄像机。
升降系统要求采用双滚筒卷扬机和高柔性热镀锌钢丝绳，连接滚筒的主绳直径要求不小于8mm, 上部3根相对独立付绳直径不小于6mm。其性能应满足《重要用途钢丝绳》（GB8918-2006）的要求，单根安
10、灯架形式及臂长：灯架制安
11、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30钢筋砼基础，C20素砼垫层，地脚螺栓定位钢板，钢筋、模板制安
12、灯杆内穿电源线，带熔断器、避雷针
13、接地要求：L50*5  ， 长 2.5米镀锌角钢接地，40*4镀锌扁钢
14、满足图纸及规范的一切要求
	套
	2
	
	

	3
	30米高杆灯
	1、名称：30米高杆灯
2、规格：15*800W,LED投光灯
3、灯杆材质、高度：利用现有高杆灯杆
4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：不包括砼基础
5、灯杆内穿电源线，带熔断器、避雷针
6、满足图纸及规范的一切要求
	套
	1
	
	

	4
	30米高杆灯
	1、名称：30米高杆灯
2、规格：15*800W,LED投光灯
3、灯杆材质、高度：利用现有高杆灯杆
带双升降系统，要求采用双滚筒卷扬机和高柔性热镀锌钢丝绳，连接滚筒的主绳直径要求不小于8mm, 上部3根相对独立付绳直径不小于6mm。其性能应满足《重要用途钢丝绳》（GB8918-2006）的要求，单根安全系数不小于6。升降系统应具备电动、手动两种功能，托架机构灵活，安全可靠。电动时，灯盘的升降速度控制在1.5m/min～2.5m/min之间,手持控制器应保证在离开灯杆5米范围之外能正常操作；手动时，操作应轻便灵活。
4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：不包括砼基础
5、灯杆内穿电源线，带熔断器、避雷针
6、满足图纸及规范的一切要求
	套
	1
	
	

	5
	电缆
	名称：YJV22-0.6/1kV 5×10
	m
	450
	
	

	6
	电缆
	名称：YJV22-0.6/1kV 5×4
	m
	980
	
	

	7
	电缆
	名称：YJV22-1KV 4x25
	m
	600
	
	

	8
	配管
	1、名称：镀锌钢管GG50
2、配置形式：埋地敷设
	m
	510
	
	

	9
	配管
	1、名称：镀锌钢管GG100
2、配置形式：埋地敷设
	m
	437
	
	

	10
	电缆终端头
	1、名称：电缆终端头4MM2
2、材质、类型：铜
3、电压（KV）：1KV以下
	个
	12
	
	

	11
	电缆终端头
	1名称：电缆终端头10MM2
2、材质、类型：铜
3、电压（KV）：1KV以下
	个
	4
	
	

	12
	电缆终端头
	1、名称：电缆终端头35MM2
2、材质、类型：铜
3、电压（KV）：1KV以下
	个
	4
	
	

	13
	接地装置调试
	1、名称：接地装置调试
2、类别：6根接地极以内
	组
	2
	
	

	14
	挖基坑土方
	土壤类别：一、二类土
	m3
	190.82
	
	

	15
	挖基坑土方
	密实度要求：夯填
	m3
	181.19
	
	

	16
	灯基础底座更换
	名称：高杆灯基础底座更换
	套
	1
	
	

	合计
	

	合计（含税）小写金额：           元，大写金额：                  。

	备注：
1、报价包括但不限于路灯及相关配套材料的制作、灯基础底座更换、主体设备、相关配套设备、配件等所有费用、包装、运输、卸货、运输保险、安装调试、利润、企业管理费、税费、措施费、售后质保服务等一切费用及询价文件中所涉及的费用。
2、具体合同金额以实际使用量为准。
3、提供封面带有CMA、CNAS 标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的灯杆检测报告原件扫描件并加盖投标人公章(检测报告封面有电子版报告的二维码)，报告中须体现：
Ⅰ、耐冲击性能：不小于IK10；
Ⅱ、防腐层厚度：热浸锌厚度不小于70um，喷塑厚度不小于80um；
Ⅲ、灯杆480小时盐雾试验结果：表面无明显腐蚀；
Ⅳ、灯杆焊接质量判定：合格。
4、灯具品牌：飞利浦、雷氏、三思、哈勃、玛斯柯、无锡朗辉、济南三星、升宏光电、德荣光电、深圳明之辉、上海亚明。显色指数≥70，色温≥4000K，防护等级≥IP65。
5、凡是本工程询价文件对主要材料、设备推荐参考品牌的，投标人需按推荐参考品牌进行投标报价(投标时无需明确所选品牌)，中标后需按推荐参考品牌之一进行采购并安装，工程结算时不作调整。(最终经业主确认品牌为准)。




报价单位：                （盖章）  

法人代表或授权委托人签字： 

联系电话：

2026年 05月    日

(注:本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。）
