启东市美丽岸线生态修复工程一期项目启海界至崇启大桥段江堤达标项目安全监测市场询价公告
启东市美丽岸线生态修复工程一期项目启海界至崇启大桥段江堤达标项目安全监测即将实施，现就启东市美丽岸线生态修复工程一期项目启海界至崇启大桥段江堤达标项目安全监测进行市场询价调研。

（一）项目概述

启东市美丽岸线生态修复工程一期启海界至崇启大桥段江堤达标项目:西起启海交界，东至崇启大桥东侧（海工园厂区起点），全线30.74km。其中加固修复堤防总长度14.717km（主江堤长度14.15km、港堤长度0.567km）：传化西江堤9.5km（启海交界至三和港以西段K0+000~K7+200、三和港至传化江堤段K11+200~K13+500）；传化东江堤4.65km（传化江堤至海工园段S0+000~S4+650）；头兴港闸外港子堤0.567km（K0+000~K0+567）。

（二）监测内容

为了及时掌握施工期间及运行管理期堤防的工作性态，发现可能危及堤防安全的异常现象，根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《海堤工程设计规范》（GB/T 51015-2014）、《堤防工程安全监测技术规程》（SL/T 794-2020）、《水利工程观测规程》（DB32/T 1713-2011）要求，需开展堤防安全监测工作。

（三）监测断面布设

（1）施工期监测点位布置（开工至完工）

堤身部分：施工期间，每个断面设置1处地表分层沉降板（传化西江堤K11+200~K13+500，传化东江堤S0+000~S1+650、S3+200~S4+650）、1处测斜管（施工全段）、1处土体分层沉降监测管（传化西江堤K0+000~K7+200，传化东江堤S1+650~ S3+200，头兴港闸外港子堤K0+000~K0+567）。地表分层沉降板、测斜管、土体分层沉降监测管断面间隔约500m设置一处。共计28个断面，地表分层沉降板9个，测斜管28个，土体分层沉降监测管19个。
（2）永久监测点位布置（完工后至缺陷责任期24个月）
堤身部分：间隔500m设置一处断面，每个断面设置4处水平和垂直位移观测点，观测点分别在迎水侧堤脚、挡浪墙顶、背水侧堤肩、背水侧堤脚，观测面垂直于大堤轴线。共计28个断面，112个监测点。
根据施工现场实际需要情况，采购人可对点位间距进行适当调整。
（四）监测要求

在填筑过程中每填一层观测1次（且不超过3天观测1次），约20次；堤基填筑间歇期每7天观测1次，约8次；路面铺筑后30天观测1次，约7次。完工后至缺陷责任期每月观测1次，约24次。竣工验收后运行管理期可调整为每年汛前、汛后各观测1次。
在施工期发现如下异常情况应立即停止加载，向甲方报告和监理工程师并及时采取必要的措施，保证大堤的安全稳定。堤防最大水平位移已大于50mm；或其水平位移已连续3日大于3mm/d；施工期及试运行期日沉降量报警值10mm/d，测斜量报警值5mm/d。正常运行期（完工后）沉降量报警值2mm/d，水平位移报警值1mm/d。
（五）服务期限：

堤防工程施工过程中依据相关规定及采购人要求进行全过程跟踪监测，监测服务期限：整个施工期（项目开工至项目完工）及完工验收后缺陷责任期24个月。
三、约定事项：
1、市场询价表等相关材料于2023年3月3日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市水务局办公室，或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：490620187@qq.com。联系人：陆女士 ，联系电话：0513-83317499。

2、投标报价采用固定总价，应包括完成本项目所需要的一切费用。

3、投标供应商具备省级及以上测绘主管部门颁发的测绘乙级及以上资质；拟派项目负责人须具备水利工程专业中级及以上技术职称。

4、拟定支付方式及期限：工程完工验收合格后支付至合同价的75%，乙方完成全部监测任务并提交完整监测成果后30天内甲方付清余款（以上不计利息）。每次付款前乙方应根据甲方的财务规定提供正式合法有效的发票给甲方。
5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

                                        启东市水务局
                                             2023年2月28日
附件：启东市美丽岸线生态修复工程一期项目启海界至崇启大桥段江堤达标项目安全监测市场询价表
报价单位（盖章）：           联系人：           联系电话：

	序号
	项目需求
	报价（元）

	1
	1、监测断面布设

(1)施工期监测点位布置（开工至完工）

堤身部分：施工期间，每个断面设置1处地表分层沉降板（传化西江堤K11+200~K13+500，传化东江堤S0+000~S1+650、S3+200~S4+650）、1处测斜管（施工全段）、1处土体分层沉降监测管（传化西江堤K0+000~K7+200，传化东江堤S1+650~ S3+200，头兴港闸外港子堤K0+000~K0+567）。地表分层沉降板、测斜管、土体分层沉降监测管断面间隔约500m设置一处。共计28个断面，地表分层沉降板9个，测斜管28个，土体分层沉降监测管19个。
（2）永久监测点位布置（完工后至缺陷责任期24个月）
堤身部分：间隔500m设置一处断面，每个断面设置4处水平和垂直位移观测点，观测点分别在迎水侧堤脚、挡浪墙顶、背水侧堤肩、背水侧堤脚，观测面垂直于大堤轴线。共计28个断面，112个监测点。
根据施工现场实际需要情况，采购人可对点位间距进行适当调整。
2、监测要求

在填筑过程中每填一层观测1次（且不超过3天观测1次），约20次；堤基填筑间歇期每7天观测1次，约8次；路面铺筑后30天观测1次，约7次。完工后至缺陷责任期每月观测1次，约24次。竣工验收后运行管理期可调整为每年汛前、汛后各观测1次。
在施工期发现如下异常情况应立即停止加载，向甲方报告和监理工程师并及时采取必要的措施，保证大堤的安全稳定。堤防最大水平位移已大于50mm；或其水平位移已连续3日大于3mm/d；施工期及试运行期日沉降量报警值10mm/d，测斜量报警值5mm/d。正常运行期（完工后）沉降量报警值2mm/d，水平位移报警值1mm/d。

	


