
附件：

启东市农业废弃物处理中心冷库设备采购与安装项目

市场询价表

	序号
	设备名称
	配置
	型号/规格
	数量/套
	单价（元）

	1
	冷库设备
	面积独立分区
	4库/区总面积≥550㎡
	1
	

	
	
	支撑
	要求库内无立柱/顶吊安装
	
	

	
	
	高度
	库内净高度≥4.5M
	
	

	
	
	压缩机
	箱式4库独立外置机组4VES-15（Y）每库独立机组≥2台/离地≥30厘米底座架空
	
	

	
	
	排气量m³/h
	≥34.7
	
	

	
	
	转速/分
	≥1450
	
	

	
	
	重量/kg
	≥160
	
	

	
	
	最大运行电流
	≤25A
	
	

	
	
	最大功率消耗
	≤20KW
	
	

	
	
	70Hz带变频器运行电流
	≤14.8A
	
	

	
	
	功率
	每库独立外机制冷机组功率≥15匹
	
	

	
	
	最低温度/零下
	≤负-18度
	
	

	
	
	制冷方式
	冷风
	
	

	
	
	冷风机数量
	每库≥2套连接外机独立系统
	
	

	
	
	冷库板表面材质
	双面SU304不锈钢厚度≥1.5mm
	
	

	
	
	冷库板厚度
	≥120mm库板贴墙（库内立柱包角)
	
	

	
	
	SU304不锈钢冷库门
	表板厚度≥1.5mm，库门总厚度≥15cm，移门尺寸3000mmx3000mm平移门侧推带安全锁
	
	

	
	
	库内底板
	库底板上部12mm螺纹钢网孔径10cm，浇筑混凝土厚度≥20厘米
	
	

	
	
	库内底部要求
	库地板和混泥土地面整体施工完毕后比库外水泥地面高度≤3CM，引坡衔接
	
	

	
	
	库门外侧
	300mmX300mm混泥土圈梁围挡内置12MM钢筋网
	
	

	
	
	库内地面处理工艺
	环氧树脂自流平地面
	
	

	
	
	风冷机
	风冷机SU304材质，每库≥2组独立风机
	
	

	
	
	膨胀阀电磁阀
	材质：黄铜；紧凑型，轻重量设计；阀门内外部防腐蚀，线圈范围适用多种线缆长度的AC/DC线圈；功能要求：准确控制制冷剂流量
，阀门在所有工况下可重复运行； 软脉冲操作可实现低噪声阀门，同时可准确的流量控制，提高系统能效；完全可检修阀门，可在系统诊断期间完成快速故障排除， 可更换过滤器和阀芯， 可用于安装和检修的检修线圈，几秒之内即可快速开关。
	
	

	
	
	保温材料
	国内知名品牌产品，不低于“华美保温”功能
	
	

	
	
	电器控制箱
	4库独立304不锈钢厚度≥1.5mm（带防水）
	
	

	
	
	制冷剂
	R22
	
	

	
	
	杀菌灯
	紫外线杀菌灯≥每库4盏独立开关
	
	

	
	
	库房照明
	每库LED50瓦灯≥8盏2组独立开关
	
	

	
	
	库门口风幕机
	SU304不锈钢尺寸≥3000mm
	
	

	
	
	辅材及安装
	包含所有主电缆电线电缆及其它辅材和安装
	
	

	合计：人民币大写：              （¥：         元）
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