
启东市农业农村局2024年度秸秆综合利用设备采购项目

市场询价公告
启东市农业农村局根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市农业农村局2024年度秸秆综合利用设备采购项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求：为加强区镇秸秆综合利用能力，提升综合利用装备水平，拟采购粉碎机械、装载机、抓草机、叉车、打包机(打捆机)、青储机等设备，具体详见附件《启东市农业农村局2024年度秸秆综合利用设备采购项目市场询价表》
二、约定事项：

1、质量要求：所有货物必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、供货与安装周期：合同签订之日起30天内完成交货、安装、调试。

3、质保期：本项目所有货物必须提供叁年全免费质保 (若货物的制造商所规定或承诺的保修期限超过叁年的,则按照该规定的保修期执行)。质保期自采购人验收合格之日算起。
4、报价费用说明：报价包括为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材配件的设计、制造、采购、包装、仓储、运输、装卸、搬运、保险、安装、调试、质保（易损件、备品备件等）、售后服务、检验试验、咨询费、专家费、材料价格涨跌和国家政策性调整等风险、规费、税金、按常规应当包括的其它费用等；除规定调整外不再另行追加。

5、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件。
6、参与报价的单位需将营业执照和市场询价表于2025年2  月 8 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市紫薇中路578号，或盖单位公章后原件扫描发至281958122@qq.com，联系人：曹先生，联系电话：0513-83212528。

7、拟定支付方式及期限：设备全部到场、完成安装、调试，经验收合格（且设备（青储机）上牌成功）并试运行一个月后付至合同价的50%，验收合格满一年后再付合同价的40%；余款在验收合格满二年后付清。

8、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

附件：《启东市农业农村局2024年度秸杆综合利用设备采购项目市场询价表》。
启东市农业农村局
2025年02月05日

附件：

启东市农业农村局2024年度秸秆综合利用设备采购项目

市场询价表

	序号
	货物名称
	主要用途
	数量
	单位
	技术参数
	单价（元）
	合价（元）

	1
	粉碎机械
	秸秆粉碎
	2
	台
	1、尺寸：≥4100×2600×2400mm

2、粉碎动力：≥90KW

3、结构重量：≥3400kg

4、转筒电机：≥3kw电机

5、生产率：≥2-8t/h

6、揉丝长度：≥1-6cm

7、转运减速机：4号摆线减速机

8、锤片：65锰钢≥48片
	
	

	2
	装载机
	秸秆粉碎物的收集运输装载
	1
	台
	1、发动机：国内优质品牌4102增压国四

2、功率：≥74KW

3、形式：电喷

4、额定载重量：≥2000Kg

5、桥：中轮边减速桥

6、轮胎：16/70-20

7、变速箱：280液力分体变矩器，无级变速

8、额定斗容量：≥2200粮食斗m³

9、卸载高度：≥4500mm

10、卸载距离：≥850mm，最小离地间隙mm;≥290

11、最小转弯半径：≤4800mm

12、轮距：≥1550mm

13、轴距：≥2600mm

14、爬坡能力：≥30%

15、尺寸：≥6900*2050*2850mm

16、卸载时间：≥1.1s

17、大臂举升：≥9s

18、大臂下降：≥5.5s

19、最高速度：≥30Km/h

20、档位：前后双高低速

21、行驶类型：铰接车身液力变矩器四轮驱动

22、工作泵：齿轮泵

23、转向类型：铰接车身转向，气动助力四轮碟杀

24、刹车类型：气刹
	
	

	3
	抓草机
	秸秆收集点秸秆抓取打捆
	2
	台
	1、发动机：国内优质品牌4102增压国四

2、功率：≥74KW

3、形式：电喷

4、额定载重量：≥2000Kg

5、桥：中轮边减速桥

6、轮胎：16/70-20

7、变速箱：280液力分体变矩器，无级变速

8、抓子：上四下五mm

9、卸载高度：≥4500mm

10、卸载距离：≥850mm,最小离地间隙;≥290

11、最小转弯半径：≤4800mm

12、轮距：≥1550mm

13、轴距：≥2600mm

14、爬坡能力：≥30%

15、尺寸：≥6900*2050*2850mm

16、卸载时间：≥1.1s

17、大臂举升：≥9s

18、大臂下降：≥5.5s

19、最高速度：≥30Km/h

20、档位：前后双高低速

21、行驶类型：铰接车身液力变矩器四轮驱动

22、工作泵：齿轮泵

23、转向类型：铰接车身转向，

24、刹车类型：气刹，气动助力四轮碟杀
	
	

	4
	叉车
	秸秆运输装载
	1
	台
	1、动力形式：柴油,手动挡
2、额定载荷：≥3500kg
3、载荷中心距：≥500mm
4、最大起升高度：≥4500mm
5、货叉尺寸：≥1370×122×50mm
6、门架倾角:前6后6
7、前悬距：≥480mm
8、后悬距：≥480mm
9、全长（不含货叉）:≥2800mm
10、全宽:≥1225mm
11、全高（护顶架）:≥2140mm
12、门架全高（货叉落地，门架垂直）：≥2120mm
13、最小外侧转弯半径：≥2400mm
14、最高行驶速度（满载/空载）：≥18.5/19Km/h
15、起升速度（满载/空载）：≥380/400mm/s
16、最大爬坡度（满载/空载）：≥20/20％
17、自重：≥4580kg
18、轮胎前轮：28×9-15-14PR（充气）
19、轮胎后轮：6.5-10-10PR（充气）
20、轮距前轮距：≥1000mm
21、轮距后轮距：970mm

22、轴距：≥1750mm
23、最小离地间隙门架：≥135mm
24、货叉调节范围（货叉外侧）（最大/最小）：≥1060mm/250mm，

25、燃油箱容量：≥70L

26、发动机参数：

排放标准；国IV

额定功率：≥36.8/2500Kw/r

额定扭矩：≥185/1500-1800Nm/r
缸数：≥4-93×105

排量：≥2.85L
	
	

	5
	打包机（打捆机）
	秸秆打捆打包
	1
	台
	1、压缩力：220T（Ton）

2、主油压缸：主油缸外径Φ406mm，油缸内径320mm
3、电机：双≥30kw
4、油泵：双泵快速系统
5、包块尺寸：≥1120*1250(W*Hmm)
6、阀块：国产优质品牌

7、出包方式：液压出包平台
8、电压：≥380V/50HZ
9、工作产能：≥5个包/小时
10、主机钢板厚度：≥18mm
11、捆包方式：不少于7线，（退火铁丝或尼龙线）
12、控制方式：PLC遥控+触摸屏+按钮  (plc使用日本三菱及以上同档次品牌,电器采用国产优质品牌)
13、主机外形尺寸：≥9150×1500×3000m
	
	

	6
	青储机（自走式青饲料收获机）
	秸秆田间青储收割
	1
	台
	1、 设备名称：青储机（自走式青饲料收获机）
2、 外形尺寸（长×宽×高）：≥5880×2090×3705mm

3、发动机额定功率：≥140KW

4、发动机额定转速：≥2200r/min

5、割幅：≥2060mm

6、作物收集割台型式：直切割台

7、割台切割器型式：旋转圆盘刀

8、喂入机构型式：喂入辊

9、喂入机构数量：≥5

10、秸秆切碎机构型式：滚筒式

11、籽粒破碎机构型式：揉搓板式

12、驾驶室型式：普通式

13、变速方式：手动变速

14、驱动方式：液压驱动

15、制动器型式：摩擦片式

16、履带宽度：≥400mm

17、履带接地长：≥1580mm

18、轨距：≥1350mm
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